Cyfrowy

zegar recyklingu D1-TIM

Okular

Napiecie wejsciowe
Maksymalne natezenie

Ustawienia timera
Zakres ustawier timera
Tryby timera

Waga

Wymiary

(USA) 120 VAC/(EU-UK-AU) 240 VAC AC 14,5
amperow przy 120 VAC /10 amperow przy
240 VAC (4) Razem, (2) Dzien - (2) Noc

Regulowany od sekundy do 168 godzin

Do wyboru Dzien, Noc 24 godziny

<1 funta

3 nx 6" X 3,5"




Podstawowy opis

Gdy potrzebujesz timera, ktéry moze aktywowac¢ dowolne urzgdzenie wedtug

harmonogramu powtarzania/recyklingu (wielokrotne w%aczanie_j

D1-TIM zapewnia funkcje i funkcje niedostgpne w

wylgczanie)
innych timerach. Gtowne cechy D1-TIM to:

1) 100% doktadnos$¢ cyfrowa. Zegar cyfrowy wewnatrz urzgdzenia
pozwala uzytkownikowi wybrac¢ ustawienia od 1 sekundy az do

168 godzin. Po prostu wybierz czas, przez jaki D1-TIM ma
wtgczac | wytgczac urzgdzenie w godzinach — minutach

sekund. Podtrzymanie baterig litowg zapobiega utracie
czasu urzadzenia z powodu przerw w zasilaniu.

2) Zegary dzienne i nocne. Dostgpne sg oddzielne ustawienia
timera dziennego i nocnego, ktére umozliwiajg uzytkownikowi

powtarzanie réznych cykli w ciggu dnia | nocy.

3) Wbudowana fotokomérka. Fotokomoérka wbudowana z przodu.

jednostki wykryje poziom oswietlenia i automatycznie

wybierz prawidtowe ustawienia timera do dziatania. Kiedy to wyczuwa
obszar jest oswietlony, uzyje ustawien timera dziennego, gdy
wykryje, ze obszar jest ciemny, uzyje ustawien zegara nocnego.

4) Dostepne tryby timera. Uzytkownik moze wybrac, aby
miec funkcje timera w dzien, w nocy lub przez caty czas (tryb

24-godzinny). Fotokomorka okresli czy jest ,dzien” czy
,noc” i wigczy timer zgodnie z ustawieniami uzytkownika.

5) Mozliwos¢ wyboru trybow awarii zasilania. Uzytkownik moze
wybrac, jak timer zareaguje w przypadku przerwy w zasilaniu
timera. Pozwala uzytkownikowi na jeszcze doktadniejsze

dostosowanie timera do swojej aplikacji.

Zleceniodawca

-

Kontroler D1-TIM posiada 4 przyciski umozliwiajgce dostep do wszystkich

ustawien oraz podswietlany cyfrowy wys$wietlacz LCD, ktéry pokazuje
aktualne warunki/czasy i zapewnia prostg metode zmiany ustawien
przez uzytkownika. Urzgdzenie posiada gniazdo zasilania (gniazdo) z przodu

do podtgczenia do sprzetu i 2-metrowy kabel zasilajgcy,
aby zapewnié¢ zasilanie D1-TIM. ’
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C)/frowy zegar recyklingu

wyswietlacz LCD

4 proste w obstudze

przyciski

Fotokomorka

Ekwipunek

podigczenie

éasilania
* Dostepny z
Wityczki USA,

EU, UK, AU

Jak to dziata

D1-TIM wykorzystuje pare ustawien timera recyklingu / powtarzania,
aby umozliwi¢ uzytkownikowi wybor czasu, w ktérym chcg witgczyc |
wytgczyC swoje urzgdzenie. Wybierajg doktadng iloSC czasu, jakg chcag

na czas wigczenia i wytgczenia. Timer automatycznie aktywuje
wyjécie na podstawie tych ustawien czasu, a takze w zaleznosci

od stanu fotokomorki.

Instalacja

Sterownik
Sterownik mozna zamontowac na $cianie lub wsporniku za pomocg

uchwyt do zawieszania.

1) Zamontuj urzadzenie na $cianie lub wsporniku.

2) Podigcz urzadzenie do zrédta zasilania.

3) Nie podtgczaj jeszcze urzadzenia, ktore ma by¢ sterowane.

Zmiana ustawien - menu Gdy
uzytkownik dotknie przycisku MENU- na wyévyietlaczu LCD pojawi sig:

korzysta¢ z pozycji menu.



D1-Tim

4 przyciski na urzgdzeniu {o UP/DOWN/Menu/Enter Kiedy
uzytkownik nacisnie przycisk Menu, zostanie wyswietlona
pierwsza pozycja menu.

e Uzycie przyciskow w gore lub w dét spowoduie brzewinigcie innych
pozycje menu, ktore moga by¢ dostosowywane przez uzytkownika,

Gdy uzytkownik chce zmieni¢ ustawienie, naci$nij klawisz Enter
orzycisk, a biezgce ustawienie zostanie podswietlone, aby wskazac
ustawienie mozna zmienic.

Uzyj przyciskow w gore lub w dét, aby zmienic ustawienie.

Nacisnij przycisk Enter po raz drugi, aby zaakceptowac nowy
ustawienie i zapisz je w pamieci.

Obstuga wyswietlacza LCD

Wszystkie ustawienia urzadzenia sg dostepne za pomoca wyswietlacza LCD. Urzadzenie
jest fabrycznie zaprogramowane z typowymi ustawieniami uzytkownika, ale tatwo
jest zmieniC ustawienia, aby dopasowac je do potrzeb uzytkownika. Kazde ustawienie
(pozycja menu) mozna przeglgdac i edytowac.

Elementy menu

Pozycje menu sg wymienione ponizej. Dla kazdego ustawienia pokazane Sg rowniez
domysine ustawienia fabryczne.

Day On time: Jest to czas, w ktérym wyjscie zostanie wigczone
W ciggu dnia.

Ustawienie fabryczne: 1 minuta
Zakres ustawien = 1 sekunda do 168 godzin

Aby zmieniC czas dnia wtgczenia, nalezy nacisngé menu i ENTER
przycisk wyswietlacz bedzie wygladat tak. Cyfry 3 godzin zostang
podswietlone, wskazujgc uzytkownikowi, Ze mozna zmienic'_ustawienie
godziny. Uzytkownik moze zmieni¢ godziny za pomocg przyciskow
gora i dot, nacisniecie ENTER zaakceptuje ustawienie
godzir)y | przeniesie podswietlone cyfry na cyfry minut. Zmien
ustawienie minut za pomocg przyciskdw gora i dot, nacisniecie
ENTER zaakceptuje ustawienie minut | przeniesie podswietlone
c;yfry na cyfry sekund. Uzyj przyciskow w gore i w dot, aby wybracé
zgdane ustawienia sekund, a nastepnie ostatnie nacisniecie
przycisku ENTER zaakceptuje nowe ustawienie.



Cyfrowy zegar recyklingu

Day Off tim.e: Jest to czas, w ktérym wyjscie zostanie wytaczone
w ciggu dnia.

Ustawienia Fabryczne: 1 godzina

Zakres ustawien od 1 sekundy do 168 godzin

Uzyj tej samej procedury opisanei w Day On Time, aby ustawi¢ godziny,
minut i sekund dla tego timera.

00 MO00S 00

Night On time: jest to czas, w ktérym wyjscie zostanie wigczone
w nocy. Ustawienie

fabrvczne: 10 sekund

Zakres ustawien od 1 sekundy do 168 godzin

Uzyj tej samej procedury opisanej dla dnia na godzing, aby ustawic
godziny, minuty i sekundy dla tego timera.

Night Off time: Jest to czas, w ktorym wyjscie zostanie

wwvianzone w nnnryv
Ustawienie fabryczne: 2 godziny

Zakres ustawien od 1 sekundv da 168 andzin | . |
Uzyij tei samej procedury opisanej w Day On Time, aby ustawi¢ godziny,
minut i sekund dla tego timera.

Wvbierz trvb timera: uzvtkownik moze wvbrac c7v chee ni\fw.n(" rini? |
timery, nocne timery obu zestawow timerow. Jesli uzytkownik wybierze:

: T );
vwac tviko timerow dziennvch tvlko te timerv heda akhaumwad waneria laél
UZ - - »

R : e
uzvtkownik wvbiera. abyv uzywac tylko ustawien nocnych, tylko nocnych timero

Timery nocne, oba zestawy timerow moga aktywowac wyjscie na

B

inny harmonogram. |




D1-TIM

Ustawienie fabryczne: Dzien B

7akres ustav- N Dzien-Noc-Dzien | Noc |

Abv zmienié trvb timera. nalezv nacisnac menn i FNTER
przvcisk wyswietlacz bedzie wygladat tak. Tio bedzie

podséwietlony, aby wskazaé uzytkownikowi, ze mozna zmienic¢ tryb timera.

LUB

Funkcja fotokomorki: W wigkszosci przypadkow uzytkownik bedzie chciat uzyc
fotokomorke, aby aktywowac fun_kcje timera dziennego i nocnego. Jesli jednak

uzytkownik chce uzywac urzadzenia jako timera o diugim czasie trwania (dtuzej niz

24 godziny) bedg musieli wytgczyc funkcje fotokomorki.

"Uwaaqa: Gdy fotokomorka jest wytgczona, tylko Dzien ON i
Zostana uzyte timery dnia OFF.

Ustawienie fabryczne: aktywne
Zakres ustawien aktywny - wytgczony

Tryb utraty zasilania: Uzytkownik moze wybrac, jak timer bedzie reagowat w przypadku
przerwy w zasilaniu. Dwie mozliwosci to kontynuowanie odliczania lub wstrzymanie

(zatrzymanie) do momentu ponownego podigczenia zasilania.
Ustawienie fabryczne: kontynuuj

Zakres ustawien = kontynuuj - stop

.~
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Cyfrowy zegar recyklingu

LUB

Testuj timer: uzvytkownik moze recznie przetestowac wviscie i czas
funkcji poprzez dwukrotne nacisniecie ENTER. Po rozpoczeciu testu

wyjscie zostanie aktywowane, a prawidtowy (dzienny lub nocny) timer

zataczenia zresetuje sie do petnej wartosci zatgczenia, a nastepnie rozpocznie
odliczanie. Gdy timer ON odliczy az do zera, urzgdzenie wznowi prace
normalna operacja.

Ustawienie fabryczne: nie dotyczy

7akres ustawien = nie dotyczy

Po pierwszym nacisnieciu klawisza Enter na wyséwietlaczu powinien pojawi¢ si¢ komunikat:

Obstuga wyswietlacza LCD

Standardowy wyswietlacz pokaze uzytkownikowi stan fo.toKom.()rki
(dzien lub noc) i pozostaty czas przy aktualnym ustawieniu timera.
Jesli timer jest aktywny, timer bedzie odliczat pozostaty

czas. Przyktad:

Kody btedéw/resetowanie
aracatmamania Arzutrzymali nrzveisk Fnter przez 3 sekundy

zresetuie kazda usterke z wyiatkiem usterki PRZECIAZENIA. s
Przecigzenie pradowe: Jesli urzadzenie wvkrvie t;:d(r?lernv n;:?e\r:lia -
' AW rzeciazenia. 3
17 wietlonv aktualnv btaa D
niz 14 5 A) zastanie WvSs | — | .
wyiscie $wiatta zostanie wviaczone. dopoki urzadzenie nie zostanie odtacz

; ' nie:
~asilanie elekiryczne, aby zresetowac btad. Gdy wystapl btad, urzadze

przeczytaj:
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programowane ze standardowymi ustawieniami, ktére mogg by¢
}.

Urzadzenie jest fabrycznie za
tatwo modyfikowane przez uzytkownika.

. "
8
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Czas wylaczenia nocnego Ustawienie fabryczne: 2 godziny

Ustawienie trybu timera: dzien

Tryb fotokomarki: aktywny

Tryb utraty zasilania: Kontynuuj

"Uwaga: ustawienia fabryczne mozna przywotac, a urzgdzenie )
przywroci¢ ustawienia fabryczne w dowolnym momencie, nacnskajqc |

przytrzymujgc przyciski Menu i UP przez 3 sekundy, a nastepnie namsnu
Wchodzic. “ |



Cyfrowy zegar recyklingu

na todm‘ﬁ“’“‘

A B

Podswnetlany wyswietlacz LCD jest podswietlany i wytgczany.
Wszystk|e btedy wykryte przez urzadzenie spowoduja przejscie urzadzenla

W ,tryb bezpieczny”. Po zreseto
% waniu btedu w
"i mlgac | urzadzeme powrocu do normalnej pracy. ¢ ySW|et|aCZ przestanie

4.,
.

f* Wyswuetlacz pokazuje btad? Jesli urzadzenie wykrvie wewnetrzny
" btad, wytaczy sie i wyswietli jeden z nastepujgcych btedéw: Btad

| ’ Ric, Data_Low, Sclk_Low. Jesli ktorvkolwiek 7 tych btedéw zostanie wyswietiony,
| .1 skontaktul sig Z dystrybutorem w celu uzyskania mstrukcu

Wydaje SIQ, ze zegary nie dziatajg poprawnie lub tylko podczas
yw dzien. tvlko w nocy? Upewnij sig, ze wybrates
pramdiowy tryb timera.

w

C

4 :Chce, uzywac mnnutnlka przez dtugi czas (ponad 24 godziny)
N ustawienie). Jesli bedziesz uzywac minutnika dla ustawien dtuzszvch niz 24
godzm funkcja fotokomorkl musi by¢ wytgczona. Patrz Fotokomorka

.'Jak sprawdzic, czy fotokomor
" fotokomorka znajdujgca sig na lewej prze

,' stabo oswietlone obszary jako ,w ciggu dnia”.
iatta, aktywuje ustaW|en|a

ka dziata prawidtowo? The
dniej sciance urzgdzenia wykryje nawet

Kiedy fotokomdrka wyczuwa
timera dziennego, a urzgdzenie

E wystarczajaco duzo $wi

W|etlacza Gdy jest noc, na wysmetlaczu

.

Dzien” po lewej stronie Wys
%

,Noc".
" Chce, aby liczniki czasu zatrzymaty sue [ wst
- wystgpu przyerwa w zasilaniu. Jak moge to zm|en|c’? Zmlen tryb utrat y

~ zasilania z Kontynuuj na

,' wyswietli ,
~ pojawi sie napis

hce, zeby w ciggu dnia dziatat tylko timer. Wybie dzw-:ndla
tryb timera) .

Zatrzvmal C
tryb timera. (Patrz Wybierz




